YJCAD系列软件                                               垂询电话:010-82227080

PS2000升版（V7.3）说明

PS2000 V7.3版是在PS2000 V7.2.5版基础上，使用了最新的抗震规范(2010版)。
PS2000 V7.2.5修改及增加功能汇总
一、修改内容
  1．修改了梁的分段图绘图精度差的问题
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2．图纸内容部分
  设计总说明图中修改
  （1）地震信息不全；
  （2）有楼面夹层时，没有楼面荷载说明。
3．出图界面有一个加长比例，设置无效。
4．平面图
  （1）修改某些情况的尺寸重复；
  （2）图号标注下双线，旁边带比例：
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5．门洞口与室内地坪平齐。
6．修改了双坡披屋的左右坡只能设成相同的坡度的问题，如原程序左坡坡度定义为1：10，右坡坡度则自动设置为1：-10。
7．系杆连接：对圆管系杆，改为螺栓连接，当节点计算不成功时，仍选用焊接。
8．屋面梁与边钢柱的连接节点采用水平连接方式时，修改计算书中节点部分的显示内容。
9．所有构件设计完成，再计算一次刚架，材料统计中就没有了柱间支撑用钢量
V7.2.5以前的版本：刚架计算完成后，把已经完成的柱间支撑结果删除，让用户再算一遍，以免刚架计算的结果有变化，影响柱间支撑的计算结果。
V7.2.5版修改为提示用户重算，但不删除柱间支撑数据文件，只提示一次，由用户考虑是否要重新计算柱间支撑（如果刚架的截面、荷载、约束等没有变化，柱间支撑不需要重新计算）。
10．出图中“~”改为“～”
原来的宋体的字体问题，现在针对这些“~”增加设置了一种字体，可以显示为“～”
11．刚架计算中、基础计算中均提示“柱顶增加系杆”系数，不妥
基础、檩条、墙梁计算中均不再有“柱顶增加系杆或隅撑” 的提示。
二、增加的功能
1．构件局部稳定控制的规范选择
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2．构件材质中增加节点板材质的定义一项
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3．刚架立面图中增加柱脚剖面图
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4．增加了墙梁隅撑的布置图
5．基础拉梁图
（1）菜单
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   （2）基础拉梁布置
选“结构设计”菜单的“基础拉梁”项的“布置”或在命令行中输入jcbeam
         Command：jcbeam
                   选择布置拉梁的轴线：
                   拉梁偏离轴线的距离，向下、向左为负，向上、向右为正!
                   输入拉梁偏离轴线的距离(mm)/<0>:200
         拉梁在交互选择的轴线上用红色线表示。
   （3）基础拉梁删除
选“结构设计”菜单的“基础拉梁”项的“删除”或在命令行中输入jcbeam_del
Command：jcbeam_del
                   选择删除拉梁的轴线：
         鉴于拉梁中心定位线与轴线有可能重迭，点选不易选中，建议用交叉窗口进行选择。
   （4）基础计算
        程序按照拉梁中心定位线与独立基础的相对关系，自动确定拉梁的最大计算跨度，拉梁的缺省截面     
        高度取max(L/15,500)，宽度取max(L/25,300)。
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      拉梁计算结果显示：
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   （5）基础拉梁图
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6．工程概算
   （1）统计拉梁的土方量、垫层、混凝土、钢筋用量。
   （2）统计檩条（含雨篷檩条）、墙梁、屋面隅撑、墙梁隅撑的普通螺栓数量。
   （3）统计墙梁隅撑的重量。
   （4）统计系杆的高强螺栓数量。
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7．“结构设计总说明”绘图可以选择图幅及字体大小。
